SLKB GmbH


Aktive Materialschleuse MSA-800
Eigenschaften
· Material 1.4301 Edelstahl

· Schleuse aus Doppelwandkonstruktion

· Türelemente aus voll verschweißtem Rechteckhohlprofil (60/20/1,50 mm)

· Türen mit Doppelglasscheiben (2 x 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas ESG)

· Türen wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag 

· Türbänder (Aluminium eloxiert) dreidimensional einstellbar

· Die Schleusen sind innen und außen vollkommen glatt. Alle Ecken und Kanten sind entgratet,

· verschweißt und verschliffen

· Die Materialschleuse erfüllt die Bedingungen der Reinraumklasse B nach EG- GMP-Leitfaden, Annex1
Ausführung
· Elektrische Türverriegelung mit Ampelsteuerung (gegenseitig verriegelt) und Not-Aus Funktion, im Wandzwischenbereich integriertes SLKB-Steuerungsmodul 

· Im Technikbereich integrierte Rohrradialventilatoren und IRIS-Blende für Zu- und Abluft

· H14 Filter für Zu- und Abluft 200mm x 200mm x 69mm

· Anschlüsse für Aerosolaufgabe, Messung und Raumdruckanschluss
Material
· Edelstahl Werkstoff 1.4301

· Oberfläche Korn 320 geschliffen             
Abmessungen (H x B x T)
· Außenmaße:
1560 x 1010 x 870 mm

· Innenmaße:
800 x 800 x 800 mm
Fabrikat/Typ
· SLKB
Menge
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